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PaGaPlast

Stowackiego 18

Justyndéw 95 - 020

Tel: +48 73070 80 10
E-mail: biuro@pagaplast.pl
www.pagaplast.pl

Rok produkgji:
Rodzaj sterowania:
Uktad zamykania:

DANE TECHNICZNE

Sita zamykania:

Battenfeld PLUS 350/75

Przeswit miedzy kolumnami:

Wymiary ptyt:
Wielkos¢ formy:

Droga otwarcia:

min. 150 mm max 250 mm

Max odlegtos¢ miedzy ptytami:

Srednica élimaka:
Objetos¢ wtrysku / Waga wtry:

Cisnienie wtrysku:

OGOLNE

Silnik:
Grzatki:
Roboczogodziny:
Wymiary D x S x W:
Waga:

WYPOSAZENIE

Jezyk:
Rdzen hydrauliczny:
Zawor powietrza:
Ksigzka serwisowa:

Wyposazenie dodatkowe:

sku:

2010
Unilog B2
Hudrauliczny

350 kN
270 mm
470 mm x 285 mm

200 mm
450 mm
25 mm
49 ccm / 44,6 gram PS
1575 bar

7,5 kw
2,7 kW
ok. 34040 h
23mx09mx1,3m
1100 kg

Niemiecki

x1

Tak

Wejscie robota

Biuro
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